
시험도로 지하매설물 현황

구분 구간 매설물 종류 규격(m) 개수 비고

토공부

(도로)

아스콘포장

① 강판 0.5x0.5x0.1 1

② 물통(공기)
0.5x0.5x0.1 1
0.5x1.0x0.1 1

③ 물통(물) 0.5x0.5x0.1 2
④ 스티로폼 D0.5(D1.0) 7(5)

⑤ 아스콘블럭
0.5x1.0x0.1 1
0.5x1.0x0.2 2
0.5x0.5x0.1 1

⑥ 암석 D0.6 1

⑦ 지반이완대
2.0x1.8x0.5 1
5.0x1.8x1.0 1
6.0x2.8x1.0 1

⑧ 콘크리트블록
0.5x0.5x0.1 2
0.5x0.5x0.2 2

⑨ 토기(공기) D0.4 6
⑩ 토기(물) D0.4 4
⑪ 횡배수관 D0.9 1

접속슬래브

① 강판 0.5x0.5x0.1 8
② 물통(물) 1.0x1.0x0.1 4
③ 공동(빈공간) 1.0x1.8x0.5 2
④ 스티로폼 D1.0 10
⑤ 아스콘블록 1.0x1.0x0.1 4
⑥ 암석 D0.6 2
⑦ 지반이완대 5.0x1.8x1.0 2
⑧ 콘크리트블록 1.0x1.0x0.1 4

콘크리트포장

① 강판 0.5x0.5x0.1 1
② 물통(공기) 0.5x1.0x0.1 4

③ 물통(물)
0.5x0.5x0.1 3
0.5x1.0x0.1 1

④ 스티로폼
0.5x1.0x0.2 2
D0.5(D1.0) 2(12)

⑤ 아스콘블록
0.5x0.5x0.1 3
0.5x1.0x0.2 2
0.5x1.0x0.1 1

⑥ 암석 D0.6 1
⑦ 지반이완대 5.0x2.8x0.5 2
⑧ 콘크리트블록 0.5x0.5x0.2 2
⑩ 토기(물) D0.4 4
⑪ 횡배수관 D0.9 2

교량

(바닥판)

아스콘포장

(t=5cm)

① 열화(재료분리) 0.7x0.7(0.5×0.4) 8(2)
② 열화(모래) 0.5x0.4(0.5×0.3) 2(2)
③ 부식철근 2.0×2.5 1
④ 염화물오염 2.0×2.5 1
⑤ 방수층 손상 2.0×5.0 1

아스콘포장

(t=10cm)

① 열화(재료분리) 0.7x0.7(0.5×0.4) 8(2)
② 열화(모래) 0.5x0.4(0.5×0.3) 2(2)
③ 부식철근 2.0×2.5 1
④ 염화물오염 2.0×2.5 1
⑤ 방수층손상 2.0×5.0 1

콘크리트포장

(LMC t=5cm)

① 열화(재료분리) 0.7x0.7(0.6×0.4)) 4(2)
② 열화(모래) 0.5×0.3 2
③ 층분리(철근) 0.6×0.4(0.3×0.2) 5(1)
④ 층분리(포장) 0.6×0.4 2


